wwrei | Djrection  interministérielle  du
moweoell NUMérique et du  systéme
dljmfgj‘rfé{gn e d 1nformatlon et de communication
sty de IEtat
et de communication

Conditions géeneérales
d’utilisation du service
FranceConnect
Particuliers par les
Fournisseurs de
Services

Annexe seécurite

Février 2019



CGU du service FranceConnect Particuliers par les Fournisseurs de Services —Annexe sécurité

Table des matiéeres

1. ODbjet de 12 PréSENtE ANMNEXE .....c.everierieriiiieiesiesie et ee e s te et et e e e e e e ressestesreseseeseeseaseasessesseseesseneens 3
2. Exigences relatives au FOUNISSEUN 08 SEIVICES........civiieieiieieie ettt sre et re e
2.1 Exigences de sécurité relatives au protocole OpenID Connect
2.2. Veille et SENSIDITISALION...........cvrviiieiee e
2.3. Recommandations globales quant a I’implémentation sécurisée des services numériques
3. Exigences relatives & FranceConnect PartiCULIEIS. ........cooiiiiiiiiecic e 6
3.1. CONTOIMITE TEGIEMENTAITE ....ve.vcvieieeeeeteeise ettt ettt ettt e seese e et e et e st s e et e seese e et e e et e s e nb et e seebe s ebe e eseneanerenenrn 6
3.2. IVIESUTES 08 SECUNTTE. .......euiiitetetetes ettt ettt et b bbb st b bbb b e e e bbb Rt b bbb h e e bbb bt bbb e b eb et e e e e 6
3.3. GESLION UES INCIABNTS ...t b et b et E et R e bbbt r bt ne bt e bt e bt nn e 6
A, GIOSSAITE. ...ttt 7

DINSIC 2/8 Février 2019



CGU du service FranceConnect Particuliers par les Fournisseurs de Services —Annexe sécurité

1. OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE

La présente annexe a pour objet de décrire les exigences et recommandations de sécurité relatives aux
échanges entre FranceConnect Particuliers et les Fournisseurs de Services, tous deux désignés comme « les
Parties » dans la suite du document.

Elle rappelle en outre les engagements attendus en matiere de protection des données a caractére personnel,
de confidentialité et de respect du Référentiel Général de Sécurité (RGS).

Elle s’inscrit en complément des Conditions Générales d’Utilisation du service FranceConnect Particuliers
par les Fournisseurs de Services et ne saurait étre prise isolément.
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2. EXIGENCES RELATIVES AU FOURNISSEUR DE SERVICES

2.1. Exigences de sécurite relatives au protocole OpenlD Connect

Le Fournisseur de Services met en ccuvre les mesures de Sécurité techniques et organisationnelles
nécessaires afin d’assurer, sur son périmétre :
e Lanon divulgation des données fonctionnelles et techniques échangées dans le cadre du protocole a
un tiers non autorise ;
e Lamise en place de mesures afin de prévenir leur fuite en cas d’intrusion ;
e La confidentialité et I’intégrité des secrets échangés (mots de passe, clés cryptographiques).

Le Fournisseur de Services répond par ailleurs aux exigences suivantes :

e Mettre en ceuvre les mesures de sécurité nécessaires afin d’assurer le stockage sécurisé du secret
permettant 1’authentification du client OpenlD Connect.

e Générer le paramétre state aléatoirement en utilisant une fonction de génération de caractéres
aléatoires sécurisée et avec une entropie équivalente a 100 bits (minimum 16 caracteres avec un
alphabet de 70 caractéres différents). Le paramétre state transmis dans la requéte de demande
d’autorisation est obligatoire afin de contrer les attaques CSRF. Il est retransmis dans les
parameétres de I’URL de retour et sa concordance doit étre vérifiée avec la valeur stockée dans la
session de I’utilisateur.

e Valider systématiquement toutes les données en entrée, si possible par I’utilisation de listes
blanches, pour empécher par exemple leur manipulation en insérant des caractéres spécifiques, en
particulier, valider les codes d’autorisation, les jetons d’accés et le contenu de 1’identité pivot
(user_info).

o Générer le paramétre nonce aléatoirement en utilisant une fonction de génération de caractéres
aléatoires sécurisée et une entropie équivalente a 100 bits (minimum 16 caractéres avec un alphabet
de 70 caracteres différents). Le parametre nonce transmis dans la requéte de demande
d’autorisation est obligatoire afin de contrer le rejeu de requéte. Il est retransmis dans le jeton
nomme token_id retourné par FranceConnect Particuliers lors de la récupération du jeton d’acces.
Sa concordance doit étre vérifiée avec la valeur stockée dans la session de 1’utilisateur.

e Vérifier le haché d’authentification grace au secret du jeton d’authentification token id et les
informations qu’il contient :

o Le paramétre « aud » doit contenir le client_id,

o Le paramétre «exp » correspondant a I’expiration de 1’authentification ne doit pas étre
expire,

o Le paramétre «nonce » doit correspondre a celui fourni dans la requéte de demande
d’authentification,

o Le paramétre « iss » doit contenir le nom de domaine de France Connect,

o Le paramétre « acr » doit contenir le niveau eIDAS précédemment fourni lors de la requéte
d’authentification et conservé avec la session de I'utilisateur.

e Vérifier le nom de domaine du serveur retourné avec celui utilisé pour I’appel serveur a serveur
(appel FS €= FD).

2.2. Veille et sensibilisation

Le Fournisseur de Services met en ceuvre sur son périmétre une veille avancée afin de détecter les velléités
d’attaques cyber criminelles sur les services en lien avec FranceConnect Particuliers (FCP). En cas
d’attaque, il s’engage a alerter FranceConnect Particuliers et ’ensemble des partenaires de la chaine de
sécurité.

Le Fournisseur de Services forme et sensibilise les acteurs sous son autorité a la sécurité et aux enjeux de
FranceConnect Particuliers (notamment les développeurs et a la cible les agents utilisant FCP).
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2.3. Recommandations globales quant a ’'implémentation sécurisée des
services numériques

Il est recommandé au Fournisseur de Services de s’appuyer sur les recommandations ANSSI pour la
sécurisation des applications web (note technigue No DAT-NT-009/ANSSI/SDE/NP), en particulier :

e Appliquer les principes de défense en profondeur aux architectures logicielles et matérielles des
applications. La mise en ceuvre de ses principes par des mesures adéquates est a étudier dés 1’étape
de conception, au vu des risques et menaces auxquels sera exposée ’application.

e Sécuriser le processus d’administration via des protocoles sécurisés et restreindre les taches
d’administration aux seuls postes d’administration diment authentifiés et habilités.

e Appliquer le principe du moindre privilege a ’ensemble des éléments du systéme (« tout ce qui
n’est pas autorisé explicitement est par défaut interdit »).

e Controler systématiquement les données en entrée des requétes, qu’elles soient fonctionnelles ou
techniques et quel que soit leur provenance.

e Mettre en place des mécanismes permettant de s’assurer de la 1égitimité de la requéte (I’inclusion
des pages dans des « iframe » est proscrite).
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3. EXIGENCES RELATIVES A FRANCECONNECT
PARTICULIERS

3.1. Conformité réglementaire

Le service FranceConnect Particuliers a fait 1’objet d’une déclaration auprés de la CNIL (Délibération
2015-254 du 16 juillet 2015). Une extension du champ d'application et des destinataires a été validée par la
CNIL (Délibération 2018-164 du 24 mai 2018).
Parallélement, la DINSIC poursuit sa démarche d’homologation RGS et méne un systéme de management
de la sécurité de l'information sur le téléservice.

3.2. Mesures de sécurité

FranceConnect Particuliers met en ceuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles
appropriées afin de protéger les données traitées et stockées dans le cadre du service, et ce au regard des
objectifs de sécurité identifiés suite a 1’analyse des risques de sécurité. Ces mesures concernent en
particulier :

e Le controle systématique de tous les paramétres en entrée des requétes afin de réduire le risque
d’injection. FranceConnect Particuliers met en ceuvre des mécanismes de blocage des clients en cas
d’échecs répétés afin d’éviter les attaques par force brute. Cette mesure peut aller jusqu’a la
déconnexion d’un fournisseur en cas de menace critique.

e Larobustesse des secrets, leur stockage et leur transmission sécurisés.

e De maniére générale : I’application des principes de défense en profondeur, notamment en matiére
de gestion des droits d’acces aux différents composants du systéme (reverse proxies, serveurs
d’application et de données, etc.).

3.3. Gestion des incidents

FranceConnect Particuliers offre aux Fournisseurs de Services un support en cas d’incident, conformément
a I’Annexe qualité de service et chaine de support.
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4. GLOSSAIRE

ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systemes d’Information

CNIL Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés

DINSIC Direction Interministériclle du Numérique et des Systémes d’Information et de
Communication

FCP FranceConnect Particuliers

FD Fournisseur de Données

Fl Fournisseur d’Identité

FS Fournisseur de services

RGS Référentiel Général de Sécurité

SSI Sécurité des Systémes d’Information
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